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Salon nautique de Paris 2007

Les nouveaux modeles ont vu en sus I’adjonction de pans inclinés a chaque extrémité de marche.

Sous la descente :

L acces moteur est également pensé pratique : face avant avec 2 vérins, acces latéral. Volume important autour des organes
essentiels du moteur

Moteur :

Tous les Bavaria sont équipés depuis plus de 20ans de moteur sail drive. Cette configuration présente de nombreux
avantages, dont :

- Confort acoustique li€ au fait que le moteur fait bloc avec la
transmission et le montage se fait par Silent Bloc. L’étanchéité
étant assurée par un joint caoutchouc.

- Meilleur rendement puisque 1’hélice travail dans un plan
horizontal contrairement a une ligne d’arbre classique qui la
fait travailler dans un plan incliné

- Meilleure manoeuvrabilité et notamment en marche arriére
puisque la propulsion se trouve rapprochée du centre de caréne
ele.. .

- Adaptabilité¢ a toutes les hélices repliables du marché.
Possibilité de coupe orin (attention toutefois & choisir un
constructeur qui propose les anodes adaptées).

Acces coqueron arriere pour €léments de gouvernail : 1 aussi on ne que peut que se féliciter du « pensé pratique »
pour une intervention sur le tube jaumiere ou autre pilote.

Les paliers utilisés pour I’ensemble gouvernail sont de type auto alignants JP3 mais distribués & Bavaria par Sea Way sous
licence JP3. Vous trouverez aussi sur les paliers le marquage suivant SW.

Le palier bas est installé dans une cage aluminium mis en place dans le bossage polyester prévu 2 cet effet (en méme temps
que la stratification de la coque) par outillage pneumatique et collé a I’époxy. Idem pour le palier haut mise en place dans un
recess alu viss€ sur le pont. Les meches sont rétreintes avec écrou de blocage fendu en partie haute sécurisé par écartement en
serrant la vis pointeau prévue a cet effet.

Sur le 30 et le 33 les paliers hauts et bas sont de type demi-paliers.

Les quilles :

En fonte, il s’agit toujours comme pour toutes les autres quilles fontes du marché
de quille fondues a partir de déchets de récupération.

Chaque quille regoit du fondeur avant qu’elle ne soit liviée & Bavaria d’un
traitement a base de chromate de Zinc. Ce traitement peut ne pas étre appliqué par
le fondeur dans des conditions optimales qui peuvent prévenir ou reculer les risques
d’oxydations ultérieurs.

Pour cela nous vous conseillons d’appliquer sur ces quilles systématiquement un
traitement a bas de caoutchouc chloré (Fondo de chez Boero par exemple).Les
résines €poxy ne sont pas particulierement compatibles avec le traitement initial.
Quant au traitement de caréne, ayant eu a relever deux incidents suite a des
préparations hasardeuses faites par des propriétaires ayant quasiment éliminés le
gel coat suite & un pongage excessif nous ne pouvons que vous conseiller qu’un
pongage léger (180gr suivant International) ou un déglacage aprés nettoyage
complet au clean boat et décirage au Sirio ou autre.

Mise au sec :

Les bateaux ne sont pas congus pour échouer contre un quai. Néanmoins de
nombreux propriétaires béquillent régulierement leur bateau (petites tailles

uniquement).Laissez leur bien I’initiative de monter un systtme de béquilles sur
leur bateau.
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